Série CCF700

Connecteur coaxial

... La connexion idéale pour les
equipements de cockpits !

CCF700
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¢ Description

Connecteur miniature coaxial pour applications civiles et militaires. Il est utilisé dans I'aéronautique, la
marine et les systémes au sol.
Ce connecteur a pour fonction d’alimenter les faces éclairantes de nombreux équipements aéronautiques.

¢ Caractéristiques mécaniques et climatiques

CCF700

Température d’utilisation -30°C a + 120°C

& Caractéristiques électriques

CCF700

Intensité nominale 5A

Intensité maximale 7.5A
Rigidité diélectrique 500vCC

Résistance de contact < 8 mOhms

Résistance d’isolement >5000 MOhms

¢ Matériaux et traitements de surface
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Alliage cuivreux Dorure
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Embase femelle coaxiale 2 contacts a souder
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Fil employé : Gauge 20

Poids : 5.27gr

Limite de désaxage

de la partie flottante : Diam. 1 Max
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¢ Percage panneau
Lamage a prévoir pour une épaisseur 2.5
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Série CMA

Connecteur Push-Pull / Largable

Série CMASD Série CMALD

Connecteur Push-Pull |l L L L L Connecteur Push-Pull et largable

Série MMC

Connecteur Largable Compact
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Série POW

Connecteur de puissance
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Série 360L6 Série B600 Série JCC Série U

Connecteur Avionique Connecteur Largable Multiaxe Connecteur Jack Connecteur Audio Durci
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... Le lien idéal pour les équipements Une connexion sécurisée sur les Pour une liaison élémentaire des ... Pour une robustesse ultime sur les
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.. La connexion idéal pour les équipe- Adapté pour Ia transmission de signaux Linnovation et la maitrise des X \ 33
ments de cockpits ! de commande ! technologies pour la solution a ... La solution de commande sécurisée
votre projet! pour les circuits de puissance !
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Retrouvez toutes nos gammes sur

www.bernier.tm.fr

Le contenu de ce catalogue est la propriété de BERNIER, n’est pas contractuel et sujet a évolution
Dimensions en mm
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