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¢ Descriptif

diverses applications.

4 Applications

Données cryptées

Radios Accessoires Intercoms
Push-Pull Ergonomique
T — e — B . Protection EMI RFI
Acier Inoxydable N VT E=— /)
Multi-Contacts Etanche

Syst @ PC durci Equipements
ystémes d’armes urcis Tactiques

Appareils
Optroniques
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BERNIER a congu la gamme CMA spécialement pour les systémes en environnements sévéres. Cette
gamme dispose de connecteurs équipés de 04, 06, 10, 14 et 22 contacts lui offrant une polyvalence sur
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¢ Personnalisation des projets

La gamme CMA se veut évolutive et adaptable au plus prés des besoins de nos clients. Notre bureau
d’étude peut réaliser des solutions spécifiques suivant votre cahier des charges. Des renforcements peu-
vent également étre appliqués si le connecteur est en présence de contraintes climatiques, ergonomiques
ou électromagnétiques plus séveéres.

La souplesse de cette gamme permet d'implémenter des modules de type sans-fils ou bien encore de
disposer d’un adaptateur CMA vers une autre forme de connectique, industrielle ou militaire. Nos bou-
chons et raccords peuvent eux aussi faire 'objet d’études et de réalisations spécifiques pour une ergono-

mie et un encombrement minimum.

¢ Renforcement CEM

Des options supplémentaires sont applicables pour s’assurer un renforcement CEM optimal.

Bague de masse « 360° »

Les embases CMA standards dis-
posent d’'un renforcement CEM
avec leur bague de masse. Cette
spécificité développée par BER-
NIER offre une meilleure continui-
té entre les corps des connec-
teurs et une protection a 360° des
interférences électriques prove-
nant d’autres appareils.

-
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Joints conducteurs Picots de masse

Le joint fluorosilicone d’embase Un ou plusieurs picots de masse

peut étre modifié pour devenir peuvent étre incorporés pour

conducteur et ainsi accentuer établir de maniére simple et opti-

I'effet de continuité. male la liaison de masse chas-
sis directement a la carte élec-
tronique.
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E Données Techniques
= CERNIER g e——
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¢ Caractéristiques Mécaniques et Climatiques

Version CMA Push-Pull Version CMA Largable ‘L’

Systeme de déverrouillage Action manuelle Effort axial (30N < F < 70N)

Température de service -55°C a +125°C

Endurance 10 000 cycles

(connexion-déconnexion) 5000 cycles (22 contacts) 2000 cycles
Etanchéité IP68 (connectés et déconnectés)

Brouillard salin :
96 heures, 250 heures, 500 heures suivant matiére

Vibration 55 Hz a 2000 Hz, 10g (6 heures)

Résistance a la corrosion

Tenue aux fluides Hydrocarbures et huiles
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& Caractéristiques Electriques

Version 04 contacts | Version 06 contacts | Versions 10,14 contacts | Version 22 contacts

-om
Fat a souder / Pour Circuit Imprimé
m >1000 MOhms sous 500 Vpc

¢ Matériaux et Traitements de surface

e | e RS D
m Thermodurcissable (04,06,10,14 cts) ) :
PBT (22 cts)
Alliage cuivreux Dorure avec sous couche nickel
Cuivre béryllium -
Boitier raccord Aluminium Chrome noir ou REACH

oxydation anodique noire COMPLIANT

VM M= = =~
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¢ Connecteurs

CMA 1 (Prolongateur) 20g
CMA 3 (Traversée de panneau) 23 g
CMA 5 (Fiche Push-Pull) 30g
CMA 6 (Embase de repos) 16 g
CMA 7 (Embase) 18.5¢g

Versions Acier Inoxydable

¢ Coudes
CMA RA8 21g
CMA RA82 18g

€ Raccords droits et coudés

CMA RAI-XX 20g
CMA RA7-XX 26 g
CMA RA18-XX 149
CMA RA09-XX 69
CMA RA81-XX 28 g

¢ Bouchons

Bouchon de fiche thermoplastique (CMA BAO06 ...) 45¢g
Bouchon de fiche métallique (CMA BAG65 ...) 12¢g
Bouchon de prolongateur élastomére (CMA BA9%4 ...) 6g
Bouchon d’embase élastomére (CMA BA86-35MC ...) 6g
Bouchon d’embase métallique (CMA BA73 ...) 38¢g

P\ N\ N
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E Compatibilités
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4 Matrice des compatibilités

Bouchon

A e || Coutea | Coudea | Reccora | COUCE | defiche | ORI

Type 3 Type 6 90° plastique Métallique
Types . . . . . .
e N N N « e
Coude a 90° - - ] - = =
Coude a 105° - - ] - = =
Raccord droit [ ) [ ) - - = o

Raccord coudé a 90° - - - - o 5

Bouchon élastomeére - - o o o o

Bouchon Métallique - - o o o o

Attention : Les connecteurs compatibles doivent disposer du méme nombre de contacts ainsi que
de la méme clé de détrompage pour pouvoir se connecter lP'un a [Iautre.

>

Cas particulier : Une fiche 10 contacts peut se connecter sur une embase 14 contacts du méme
détrompage.

VT = = ~
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Détrompages E
_A‘\\\x BERNIERMES
70 & 74

Embase

Les différents détrompages résultent du déplacement de la clé principale. Les positions des 4 petites clés, des contacts et des
méplats de 'embase sont invariables.

Détrompages

04 contacts 105° 5° 115° 125°

70° 90° 60° 1OO° - b
Angle a

m 70° 90° 60° 100° - -

* Possibilité de réalisation de fiche compatible avec le codage P et un autre détrompage (double détrompage : CMA 5NP14)

** Le détrompage T est compatible avec tous les autres détrompages - Outillage.

Embase - Prolongateur Vue de face

Clé principale

105

04 contacts 06 contacts 10 - 14 contacts 22 contacts

Fiche Vue de face

75 105
04 contacts 06 contacts 10 - 14 contacts 22 contacts
Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016 Pa e 7
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E Synoptique
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¢ Eléments montés sur cable

Raccord droit Fiche Push-Pull Bouchon thermoplastique
avec manchon Type ‘5’ de fiche

* Coude a 90° T
Additif
Raccord
Droit
Fiche Largable
Type ‘5’
[T ; Bouchon métallique de fiche
Wi o
Coude a105° |~ —
Additif
Prolongateur
Raccord Type 1’
coudé a 90°

{ -ify,';‘,l . Bouchon élastomére de
prolongateur
o Q\

Bouchon métallique de
prolongateur Push-Pull

0

Assemblage sur cable .

Version raccord droit
avec manchon

réciproque.

VL = = =~
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Synoptique

B
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¢ Eléments montés sur panneau

Bouchon élastomére
d’embase

Bouchon métallique
Push-Pull d’embase

Bouchon thermoplastique
de fiche de panneau

Bouchon métallique
de fiche de panneau

[

Montage par l'arriére
du panneau

Montage par I’arriére du panneau

Embase
Type 7

Embase de repos
Type 6

Traversée de panneau *
Type 3

Fiche de panneau
Sans verrouillage

Type 11
]

Fiche de panneau
Largable
Type 19

|

Obturateur
CMA B598N

Montage par I’avant du panneau

Embase
Type R7

Fiche de panneau Push-Puli
Type 18

Fiche de panneau Largable
Type 18

* Peut accueillir un raccord arriére

‘_—4“\\ ( voir éléments montés sur cable)
Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016 x Page 9
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¢ Connecteurs

AN\

Références'

L

Racine de la série

Aspect :

‘Pas d’indication’ : Version microbillée
Version noire (Par défaut pour le type 5)
Verrouillage (Type 5, 18) :

‘Pas d’'indication’ : Version Push-Pull
Version largable avec clip ressort
Version largable sans verrouillage

Type de connecteur :
Prolongateur
Traversée de panneau
Fiche

Embase de repos
Embase

Fiche de panneau

Détrompage
Nombre de contacts

Contacts :
‘Pas d’indication’ : Flt a souder
Pour Circuit Imprimé Type 7, R7

Pour Circuit Imprimé Type 5, 18

Picot de Masse
1 Picot de masse
4 Picots de masse

Joint de collerette panneau :

‘Pas d’'indication’ : Joint standard Fluorosilicone
Joint conducteur fluorosilicone chargé Ni/Graph
Joint conducteur fluorosilicone chargé Ag/Alu

Type de Matériau :

‘Pas d'indication’ : Acier inoxydable
Acier inox Marine 250H Brouillard salin
Bronze Marine 500H Brouillard salin

Page 10

CMA

SC

1
3
5
6

2,7, R7
11, 17, 18, 19

N,W,X,Y,Z P, T
04, 06, 10, 14, 22

Y1, Y¥1.2,Y1.3,Y2, Y3,
Y4,Y4.1,Y4.2Y8, Y8.1
Y, YA

PM
PM4S

JC
Jc1

SM
BM

ANL____§ N\ \\\
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Références
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¢ Coudes pour types 1, 3,5

ou
Racine de la série CMA
Coude RA8, RA82

¢ Raccords pour types 1, 3,5

Racine de la série CMA J

Raccord RA02, RA7, RA18, RA24, RA09, RA81, RAIXX

Diameétre de sortie Voir chapitre « Coudes et Raccords »

¢ Bouchons

I A
Racine de la série CMA _1
Désignation pour « Bouchon » BA

Type de bouchon Voir chapitre « Bouchons »
Type de cordon :
Micro cable acier gainé noir MC

‘Pas d’indication’ : Cordelette nylon

200 ST

4

A

Longueur du cordon (mm) Voir chapitre « Bouchons »

Terminaison Voir chapitre « Bouchons »

a

Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016
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E Embases
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¢ Type 7 avec contacts flts a souder

04 AWG 18 7.1
06
2 contacts AWG 18 71
4 contacts AWG 22 7.1 -. o
8
10 AWG 22 7.1
14 AWG 22 9.1
22 AWG 26 7.1

Ex: CMA 7NO6PM

¢ Type 7 avec contacts pour Circuit Imprimé

Y1 3.5 4
Y1.2 35 2.6
Y1.3 35 15
Y2 9.5 4
Y3 12.5 4 s
o~
Q
Y4 3.2 2
Y4.1 59 13
Y42 3.2 1.7
Ex: CMA 7N10Y1PM
Y8 55 4
Y8.1 5.5 2.6

2 Type R7 montage par I’avant (Non démontable par 'extérieur de 'équipement)

e duconact | L | oras
Y1 8.2 4
Y1.2 8.2 2.6
Y1.3 8.2 1.5
Y2 14.2 4
Y3 17.2 4
Y4 7.9 2
Y4.1 7.9 1.3
Y4.2 7.9 1.7

Ex: CMA R7N14Y1PM v8 102 4
Y8.1 10.2 2.6

Version R7 avec contacts fits a souder applicable

VL M= = ~
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Embases
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& Type 7 avec 4 picots de masse disposés sur 360° ‘PM4S’

Ex: CMA 7N14Y1PM4S

¢ Type 6 pour fixation de fiche, pour tous types de fiche

-
X I\ y
! \“
LY
°l
‘¥~“ v

Ex: CMA 6

¢ Obturateur étanche pour découpe panneau CMA

Ex: CMA B598N

- -

Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016

220,5

20,5

N\ \\Y

M’g%

Y1

Y1.2

Y1.3

Y2

Y3

Y4

Y4.1

Y4.2

Y8

Y8.1

3.5

35

35

9.5

12.5

3.2

3.2

3.2

5.5

5.5

4

2.6

1.5

1.3

1.7

2.6

B

BERNIER
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19.5

220,5
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Embases
A

¢ Type 7 compatible avec la découpe panneau d’une embase MIL-C-55116

Y1

Y1.2

Y1.3

Y2

Y3

Y4

Y4.1

Y4.2

Y8

Y8.1

3.5

3.5

35

9.5

12.5

3.2

3.2

3.2

5.5

5.5

4

2.6

1.5

1.3

1.7

2.6

¢ Type 2 pour découpe panneau Série JDX avec option 4 picots de masse

Ex: CMA B 2N22Y1PM4

Page 14
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Type du Contact
Y1
Y2

9.5

3.5 4

4

219,197
16,707
2 19,5
[ ]
o) -
o )
o~
)
L max.
C max.
0,2
16,2 Tt:v,z
14,6 97
M = ~
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Implantation Circuit Imprimé - Percages panneaux
T ———— S AN

¢ Agencement des embases sur circuit imprimé, Coté soudure, Picots traversants

/T

BERNIER

/4

<

p=
(@]

+0,1
+0,1 ; 20,8 o
208 o C8ie'zie pancipals. 14
04 o x_ﬁ o / o
- : © FIA LA N
3 Ale |3 A | e
Contacts | Contacts E 4 4#_3
1PM o | 1PM 10 d
71 1e TYc
<> 0.05 < 0.05
2,19 2,35
337 3,37
© o
ﬂ—#gﬁ = 10 et 14 - _¢A 11O =
10 et 14 o' ~M Contacts :;W ,:6#,-'\: ]
Contacts b o avec ~ w—ea'—y—ér oF g
~ 3 8 | A=l — o
1PM - 4 picots
+0,1
208"/ 155 [ 0.05 PM4s 2038 3" 1,55
2,08 208 [©005
3,57 3,57
2,86 2,86
208 5" 1,59 20,78x22 1,59 20,8 0" x4
e & 0.03 = JJ
22 : %%5 g» ; Contacts = ece gg.di :.
Contacts % Brl"d avec K __°§9_g i ,g_ M
oy Jamoy « AT B P T I
1PM Nk ~| © 4 picots [N} LYY & i
SRR RAEEREE . o Blas” |3l @3
vl ' PM4S 3R
~lo
0.77 78 x 22 0.77
i \ 20,78 x T 86 <> 0.03
¢ Découpes panneaux pour types 7 et R7
Pour embase seule Pour plusieurs embases montées Pour embase
04, 06, 10, 14 contacts sur un méme circuit imprimé 22 contacts
2142 %" 45 min,_ ~COTE CLE PRINCIPALE COTE CLE PRINCIPALE
+0,1 +0.1
214,25 :
l /_; S 2142 o
\ / 4xRO5 go /
C \ z < . Ro.25 '8
, ?'; 2xR2'%?
*01 AN 65 065 1|,
129 8 6,45 0%
129 0"

Vue face avant panneau — Epaisseur maximum de panneau pour toutes les embases CMA : 3.5mm

&\ \\X\
W& E— )

-
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E Traversées de panneau
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¢ Type 3 avec contacts fiits a souder

) 8,5 2 19.5

AWG 18
06
(2 contacts) AWG 18 5.2
(4 contacts) AWG 22 5.2
10 AWG 22 5.2
14 AWG 22 5.2
22 AWG 26 5.5

Ex: CMA 3N14

L f e————
Page 16 j Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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Fiches de panneau E
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¢ Type 11 Largable avec contacts fats a souder
04 AWG 18 4.9
06
2 contacts AWG 18 4.9
4 contacts AWG 22 4.9 ~
el
Q
10 AWG 22 4.9
14 AWG 22 6.9
22 AWG 26 4

Ex: CMA B L 11N0O4

Version 11 Largable avec contacts pour Circuit Imprimé applicable

¢ Type 11 sans verrouillage avec contacts pour Circuit Imprimé
s I Y5 : L 25

Ex: CMA 11N14Y5

28,9 sur plats

¢ Type 17 Largable avec contacts pour Circuit Imprimé

Y 1.7 1.2
YA 3.7 3.2

Ex: CMA L 17Y14YAPM

Version 17 Largable avec contacts fiits a souder applicable

e\ N\ N\
Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016
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E Fiches de panneau
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4 Type 18 Push-Pull avec contacts flts a souder

23,6
04 AWG 18 47
06
(2 contacts) AWG 18 4.7 N
(4 contacts) AWG 22 4.7 e
10 AWG 22 47
14 AWG 22 4.7 |
[.__.|Pmax.
22 AWG 26 7.1
Ex: CMA 18N14
Version 18 Push-Pull avec contacts Circuit Imprimé applicable
¢ Type 18 Largable avec contacts pour Circuit Imprimé
17,95 L max.
Y 6.2 1.2
YA 8.2 3.2
2
Ex: CMA L 18N14YA
Version 18 Largable avec fiits a souder applicable
¢ Type 19 Largable avec contacts fiits a souder
21,8 L max.
04 AWG 18 5
06
(2 contacts) AWG 18 5
(4 contacts) AWG 22 5 s
S
10 AWG 22 5 @
14 AWG 22 7 28 sur plats
22 AWG 26 3.9

Ex: CMA BL 19N14 Version 19 avec contacts pour Circuit Imprimé applicable

Page 18 Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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Fiches de panneau E
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¢ Type 18 Version Largable ‘SC’ Sans verrouillage avec contacts flts a souder

L max.
04 AWG 18 8.9 , 17,95 7.5
06
(2 contacts) AWG 18 8.9
10 AWG 22 8.9
14 AWG 22 11
22 AWG 26 7.9

Ex: CMA SC 18N06
Version 18 Sans verrouillage avec contacts Circuit Imprimé applicable

N ——SEEER. NN

Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016 Page 19
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4 Type 5 Push-Pull avec contacts fiits a souder

04 AWG 18 272 Lmax.
06
(2 contacts) AWG 18 27.2
10 AWG22 272
14 AWG22 292
22 AWG 26 257

Ex: CMA 5N10

¢ Type 5 Largable avec contacts fits a souder

04 AWG 18 27.2 L max.
24
06
(2 contacts) AWG 18 27.2
i
o
Q
10 AWG 22 27.2
14 AWG 22 29.2
22 AWG 26 25.7

Ex: CMA L 5N14

¢ Type 5 Push-Pull avec contacts pour Circuit Imprimé

L max.
C max.

YA 1.8 3.2

Ex: CMA 5N14YA

Version 5 Largable avec contacts pour Circuit Imprimé applicable

Page 20 Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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P‘rolongateurs E
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¢ Type 1 avec contacts flts a souder

) 23,8
04 AWG 18 11.4
06
(2 contacts) AWG 18 11.4
(4 contacts) AWG 22 11.4
10 AWG 22 11.4
14 AWG 22 134
22 AWG 26 11.4

Ex: CMA 1N22

¢ Type 1 avec contacts fats a souder et raccord intégré

04 AWG 18 10.9
06
(2 contacts) AWG 18 10.9
(4 contacts) AWG 22 10.9
10 AWG 22 10.9
14 AWG 22 12.9
22 AWG 26 10.9

Ex: CMA 1N22SP

N ——SEEER. NN
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E Coudes
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¢ Coude avec un angle de 105°

19,5

17,6

19 SUR PLAT.

CMA RA8

Orientable par angle de 20° au moment du serrage

¢ Coude avec un angle de 90°

19 SUR PLATS|

CMA RA82

Orientable par angle de 20° au moment du serrage

Page 22 Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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Raccords E
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4 Raccord droit avec manchon

Taille }
XX
16 SUR PLATS
45 4.5
55 55
60 6
70 7

80 8

CMA RA7-XX

Raccord incluant serre cable et manchon

¢ Raccord droit avec moletage

HEIEIEIES
| 32,2
52 5.2 85 13.5 115 g 12
64 6.4 9.6 13.9 1.5 5 i
o~

79 7.9 11.2 15.5 13.1 8 sl 8l 8
. 95 9.5 12.8 17.1 14.8 AT TR
\ [ CERTESTI Y 7

11 11.1 14.3 18.7 16.3 R

CMA RA18-XXX 127 12.7 15.9 20.3 17.7

Raccord pour montage avec collier métallique et gaine thermo-rétractable (non fournis)

¢ Raccord droit avec moletage
40,3

Taill 32,2
Q
52 5.2 8.3 15.5 131

o~
64 6.4 9.4 185 131 g gy
: 79 7.9 11 155 134 e e
777 G 7
' 83 8.3 11 155 131 zz o

CMA RA24-XX

Les diamétres C et D ne varient pas.
Raccord pour surmoulage ou montage avec collier métallique et gaine thermo-rétractable (non fournis)

N ——SEEER. NN

Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016 Page 23
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E Raccords

% BERNIER L/ e———

. 29,5
& Raccord coudé avec moletage
Taille
52 5.2 8.5 13.5 11.5
64 6.4 9.6 13.9 11.5
79 7.9 11.2 15.5 13.1 19 SUR PLAT.
@D g
95 9.5 12.8 171 14.8
£ N
- 11 11.1 14.3 18.7 16.3
o~
CMA RA81-XXX 127 12.7 15.9 20.3 17.7
Raccord pour montage avec collier métallique et gaine thermo-rétractable (non fournis) DA
OB 0.2
@C
¢ Raccord droit avec moletage s
28,6

Taille
nn
10 10 13.7 18

CMA RA02-XX
Raccord pour montage avec collier métallique et gaine thermo-rétractable (non fournis)

¢ Raccord droit avec manchon indémontable

218

rq,

Taille
XX

01 9.25 0.2

02 10.25 0.5
CMA RAIXX

03 10.6 0.4

Raccord pour montage par sertissage avec un
ajustement précis au cable (Outils de sertissage
vendus séparément)

Page 24 Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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Raccords E

SRS BERNIERES
oy

C

v/ /& b
¢ Raccord droit avec moletage

: 40,1
Taille :
n
76 7.6 9.3

@20

CMA RA17-XX

4 Raccord droit avec double moletage

Taille
95 9.5 11.6 13 17.5

220,3

CMA RA19-XX

¢ Raccord court

Taille
95 9.5 12.6 20

CMA RA09-XX

Raccords nécessitant un montage avec collier métallique et
gaine thermoretractable (non fournis)

Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016
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E Bouchons

BERNIER g
A\

AN\

4 Bouchons pour fiches

Thermoplastique Métallique Noir
Etanche Etanche

Cordelette Cordelette

CMA BA06- CMA BAOGMC- CMA BAGS5- CMA BAG5MC-
200ST 200ST 200ST 200ST

Collier de serrage CMA BA06 CMA BAOGMC CMA BAGST CMA BAG5MCT

* La férule est livrée non montée dans le but d’ajuster au mieux la
longueur du céble lors du cablage.

Ex: CMA BAO6MC

Note : Bouchon spécifique dans le cas de fiche sans verrouillage (SC), merci de nous contacter.

O

Bouchon de stockage

CMA BASFIL

¢ Bouchons pour embases type 3,6 et 7

Elastomeére Métallique *
Etanche Etanche

CMA CMA
BA100xxxEM BA100xxxMCEM

Avec...

Collerette métal CMABA86  CMA BA86-35MC

Ex: CMA BA86-35MC Cosse sertie pour vis M3 CMA BA98 CMABA98MC  Nous contacter  Nous contacter

Cosse a 90° sertie pour

0 CMA BA81 CMA BA81MC Nous contacter Nous contacter
vis M3
Cosse plate pour vis M3 CMA BA91 CMABA91MC  Nous contacter Nous contacter
Cosse spéc
CMA BA84 CMA BA84MC Nous contacter Nous contacter

bouchons

Ex: CMA BA84MC

* Le bouchon métallique doit étre du méme détrompage et de la méme caté-
gorie de contacts (xxx) que le connecteur qu’il doit couvrir

Pour les embases type R7, le bouchon a considérer est le bouchon de prolongateur avec une fixation panneau.

Bouchon de stockage

CMA BA20

A Cordelette en voie d’obsolescence ! (Version micro-cable conseillée pour les nouveaux projets)

VM T =~
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4 Bouchons pour prolongateurs

Métallique *
Etanche

Elastomeére

Avec...

CMA BA94- CMA BA94MC-  CMA BA100xxx-  CMA BA100xxxMC-
200ST 200ST 200ST 200ST

Collier de serrage CMA BA11 CMA BA11MC CMA BA100xxxT ~ CMA BA100xxxMCT

* Le bouchon métallique doit étre du méme détrompage et de la

méme catégorie de contacts (xxx) que le connecteur qu’il doit cou-
vrir
** La férule est livrée non montée dans le but d’ajuster au mieux la

Ex: CMA BA11MC

longueur du lien lors du cablage.

~
Ex: CMA BA100N22MC-200ST

Bouchon de stockage

CMA BA20

¢ Terminaisons

Certaines cosses peuvent recevoir la fixation de 2 ou 3 bouchons.

Collier de serrage m Collerette métal

A V ( //

Cosse Plate pour vis M3 Cosse Sertie pour vis M3 Cosse Coudée 90° Sertie pour vis M3
e

A Cordelette en voie d’obsolescence ! (Version micro-cable conseillée pour les nouveaux projets)

P\ N\ N
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¢ Connecteurs modules (Electronique intégrée)

Module pour identification d’utilisateur Module de liaison sans fil

0E 5

Module de commande Bluetooth

Crypto / Shunt

Module clé mémoire Module adaptateur

@ _j ’

Différentes capacités mémoire disponibles CMA vers Connecteur Industriel (RJ45, USBs, HDMI, etc)

4 Connecteurs spéciaux

Fiche pour la réception d’un équipement rackable Fiche de panneau avec isolant amovible pour maintenance

CMA 14N06

Adaptateur coudé 105° avec liaisons point a point

Module DDI

Fiche CMA - Prolongateur CMA

Page 28 Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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& Traversées de cloison

Presse étoupe de type CMA RA7-XX Corps pour reprise de blindage par collier métal et gaine thermo

B456 B459

¢ Développements de produits dans le méme environnement que les connecteurs CMA

Bouchon double pour embase BNC et connecteur d’antenne

B598

P\ N\ N
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¢ Accessoires

Kits Joint rondelle écrou pour type 7 et R7

AN\

Kit joint-rondelle-écrou (standard) BENOOOMEOO0
Kit joint-rondelle circulaire-écrou BENOOOMEOO01
Kit joint conducteur-rondelle-écrou (JC fluorosilicone chargé Nickel Graphite) BENOOOMEO002
Kit joint conducteur-rondelle-écrou (JC1 fluorosilicone chargé Argent Aluminium) BENOOOMEO03

E Accessoires
BERNIER A s——

BENOOOMEO000 BENOOOMEO0O1 BENOOOMEO002 BENOOOMEO003

Collier métallique pour raccord durci largeur 6.1mm B593 362.1

Collier métallique pour raccord durci largeur 3.17mm B452 206.4 1.35 5 3.1 0.4

51,59

I
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¢ Outillages

Outils de serrage des écrous Références

Clé de serrage pour embases de type 7 B703
Clé de serrage pour embases de type 2 et fiches de panneau type 18 97003
Clé de serrage pour fiches de panneau de types 11, 17 et 19 90006
Clé de serrage pour fiches de panneau de types 18 BACO0OMEGR2

15 SUR PLATS 15 SUR PLATS 15 SUR PLATS

35

| 219.5
B703 97003 90006

46,1 assemblé

BACO00MEGR2

¢ Couple de serrage

Matiére du Couple de serrage Couple de serrage
connecteur des embases types 3, 7 et R7 des raccords
Acier inox 9N.m 6 N.m
Bronze marine 11 N.m 6.1 N.m
Acier inox marine 9 N.m 6 N.m

e\ N\ N
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¢ Outillages

Fiche antirotation pour serrage de raccord sur prolongateur xx contacts BOUExxMENAO1

BOUFxxMENAO1

Embase antirotation pour serrage de raccord sur fiche xx contacts

Ex: BOUE14MENAO1 Ex: BOUF14MENAO1

Fiche pour tests d’'embases et de prolongateurs tous détrompages CMA 12TxxYA ( xx : nombre de contacts)
Embase pour tests de fiches tous détrompages CMA 7TxxY1 (xx : nombre de contacts)
g \ : ﬁ

CMA 12T14YA CMA 7T14Y1

Version Fits a souder applicable

V.
Page 32 Série CMA - Version 2.0 - JUIN
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¢ Outillages

Pince pour sertissage de férule sur micro-cable BOUOOOMESEO1

Pince pour sertissage de férule sur cordelette nylon B705

BOUOOOMESEO01

B705

. NN\
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¢ Outillages

Pince pour sertissage des colliers métalliques 6.10mm BOUOOOMESEO02
Pince pour sertissage des colliers métalliques 3.17mm BOUOOOMESEOQ3
Machoire de sertissage pour raccords CMA RAI-XX B458
Presse pneumatique pour méachoires de sertissage B458 RH50
Clé de serrage des raccords CMA RA02-XX B704

—lig p -
| ’/ 7
F 4.
B704 BOUOOOMESE02

B458 RH50
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¢ Position des contacts de fiche
Vue c6té soudure

BERNIERES

/8L — P4

<< 2

04 Contacts

06 Contacts 10 Co;1tacts 14 contacts 22 Contacts

Dans le cas des types 1, 3 et 7 : considérer le sens inverse

¢ DMontage du raccord CMA RA7-XX

Glisser sur le cable dans I'ordre et le sens indiqué

Douille de serrage
Rondelle de friction

Manchon

Bague conique
Corps de raccord

Pince de cable
Serre pince

Cobne de masse
Bague de retenue

Fiche

19 fiche droite

70 fiche coudée 11 fiche droite

49 fiche coudée 28,3 mﬂ&/Rubun adhésif

a4 10 Fig. A Fig. B

75 mini fiche droite
100 mini fiche coudée

A- Préparer le cable suivant les figures A et B. La ‘fiche coudée’ désigne I'addition d’'un coude CMA RA8 entre les piéces 9 et 10.
B- Pour faciliter le soudage des fils, accoupler la téte de fiche 10 sur I'outil contrepartie BOUExxMENAO1 (xx nombre de contacts).
C- Souder les fils (protection gaine thermo conseillée).

D- Faire un nceud trés fortement serré avec le cordonnet du cable et introduire le nceud dans la languette fendue, par I'extérieur de
la bague 9. Couper le surplus du cordonnet.

E- Ramener la bague de retenue 9 sur la téte de fiche 10

F- Glisser le cone de masse 8 sur la bague 9

G- Libérer la tresse et |a coiffer régulierement répartie sur le pourtour du céne 8, la maintenir par la pince 7 poussée au maximum.
H- Couper la longueur excédentaire des brins dépassant de la pince 7.

I- Glisser le cone de pince 6 et le serre pince 5 puis visser ce dernier sur le cone 8.

J- Visser le corps de raccord 4 sur la téte de fiche 10, montée sur I'outil contrepartie BOUEXXxMENAO1 .

K- Faire pénétrer I’extrémité du manchon 3 a I'intérieur du corps de raccord 4. Mettre la rondelle 2 en place sur le manchon 3

L- Visser I'écrou arriere 1 sur le corps 4 avec une clé de serrage dynamométrique couple de serrage : 6N.m.

ATTENTION : Ces informations ne sont pas contractuelles, les longueurs peuvent varier suivant le nombre de contacts et le type
de cable utilisé.

Série CMA - Version 2.0 - JUIN 2016

Page 35
VLT S— }////




(@)

<
>

B

BERNIER

Principes de cablage
VT =~

ANN___§ § \\\

4 Principe d’assemblage des raccords CMA RA18-XXX et CMA RA24-XXX

-Préparer le cable et les éléments du raccord (collier mé- -Serrer au couple le raccord sur le connecteur.
tallique et piece moulée non compris dans la référence du -Serrer le collier métallique pour fixer la tresse du cable
raccord). sur la partie moletée du raccord.

-Effectuer le soudage des conducteurs du cable sur les -Recouvrir la partie arriére avec une gaine thermo-

contacts du connecteur.

rétractable, une piéce moulée ou une opération de
surmoulage

4 Principe d’assemblage des raccords CMA RAIXX

o’

-Préparer le cable et les éléments du rac-
cord.

-Effectuer le soudage des conducteurs
sur les contacts du connecteur.

Page 36

-Serrer au couple le raccord sur le connec- -Mettre en place les joints et le manchon élas-
teur. tomere.

-Amener I'ensemble férules-tresse-cable

fermé en butée a l'intérieur du raccord.

-Sertir le raccord suivant notice technique et

les outillages prévus a cet effet.

VI T =~
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4 Principe d’assemblage des raccords CMA RA81-XXX

-Préparer le cable et les éléments du raccord sur le cable. -Serrer au couple la bague du coude sur le connecteur en
-Effectuer le soudage des conducteurs du cable sur les contacts du orientant (par angle de 20°) la direction du coude comme sou-
connecteur. haitée.

-Serrer le collier métallique pour fixer la tresse du cable sur la
partie moletée du raccord.

-Recouvrir la partie arriére avec une gaine thermo-rétractable,
une piéce moulée ou une opération de surmoulage.

e\ N\ N\
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