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Descriptif 

Applications 

Introduction 

BERNIER a conçu la gamme POW spécialement pour les équipements utilisant de forts courants.  

 

 

 

Systèmes d’armes 

Véhicules 

Appareils  

Optroniques  Radar 

Push-Pull 

Acier Inoxydable 
Protection EMI RFI  

Etanche 

Ergonomique 

Multi-Contacts 

Radar 
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Connecteurs de puissance 

Technologie de contact 

La gamme des contacts utilisés UltraPowerLink
@

 brevetée pour la série POW présentent des caractéris-
tiques électriques et mécaniques permettant l’alimentation des équipements dans des conditions d’utilisa-
tion sévères avec un nombre important de manœuvres. 
 
La gamme UltraPowerLink

@
 a été développée afin d’optimiser le contact électrique. Avec une surface de 

contact équivalente à la section du câble et un effort d’insertion faible, UltraPowerLink
@

 est le meilleur 

compromis entre le besoin et robustesse.  

Technologie de connecteur 

Les boitiers métalliques et étanches complètent la robustesse du connecteur garantissant la fiabilité de 

fonctionnement de l’équipement. 

Ampérages 

Les ampérages couverts par la gamme de contact UltraPowerLink
@

 vont de 100A à 1000A suivant 

les configurations. 

 

La gamme POW se veut évolutive et adaptable au plus près des besoins de nos clients. Notre équipe 

bureau d’étude peut réaliser des solutions suivant votre cahier des charges.  

Testé dans un connecteur de la série POW un pôle (courbe De-rating) 

Taille du 

contact Force d’insertion (N) Résistance de contact (mOhm) 
Courant Maxi (A) 

(à température ambiante +50°C) 

1 50 0.16 100 

2 70 0.07 500 

3 130 0.05 1000 

Les capacités électriques de UltraPowerLink
@

 permettent d’optimiser les performances du système tout en 
intégrant la fonction de protection IP2X «Finger protection» pour l’utilisateur. Cela donne à la série des con-
necteurs POW une extraordinaire capacité d’adaptation à une multitude d’applications et environnements.  

Développement 
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