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Introduction 

Descriptif 

Applications 

Signaux de commandes 

Logistiques 

Signaux de commandes 

Industrielles 

Signaux de commandes 

Ferroviaires 

Léger 

Miniature 

La gamme MH est conçue pour assurer la transmission de signaux de commande entre les interfaces 

de commandement et les systèmes automatisés. Utilisée sur de nombreuses applications, cette 

gamme est composée de connecteurs hexagonaux  5, 7 et 9 contacts. Son système de verrouillage lui 

offre une bonne résistance anti désaccouplement lors de chocs et vibrations. 

 

Ces connecteurs sont conformes à la norme MIL-C-8384. 

Multi-contacts 

Hexagonal 

Fiable 
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Synoptique et Références 

Fiche Prolongateur 

Embase 

Contacts Femelles 

Embase 

Contacts Mâles 

Connecteurs 

MH 5 F LR N Description Code 

Racine de la série MH 

Nombre de contacts 5, 7, 9 

Type de connecteur : 

Embase 

Fiche 

Traversée de panneau 

Embase de repos 

Prolongateur 

 

F 

M 

T 

R 

P 

Type de verrou : 

Verrou fixe 

Verrou mobile 

 

LR 

LS 

Type de fixation (types F, R et T) : 

Ecrou hexagonal 

 

Type de raccord (types M et P) : 

Raccord droit avec serre câble 

 

N 

 

 

C 

Synoptique 
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Données Techniques 

Caractéristiques Mécaniques et Climatiques 

Caractéristiques Electriques 

 
Série MH 

Système de déverrouillage En 2 points par un verrou mobile rotatif  

Température de service -55°C à +85°C 

Endurance 2 500 Opérations  

Matériaux et Traitements de surface 

 Série MH 

(5,7 et 9 contacts) 

Tension de service 220 Veff max 

Intensité nominale 2 Amax 

Résistance d’isolement ≥ 5000 MOhms  

Type de contacts Fût à souder 

Résistance de contacts ≤ 10 mOhms 

Rigidité diélectrique 1500 Veff 

 Matériaux Traitements de surface 

Isolant Thermodurcissable  - 

Contacts Alliage cuivreux  Dorure avec sous couche nickel 

Référence Anciennes référence Masse 

(grammes) 
MH9F MH 9001 6 g 

MH9FP MH 9002 6 g 
MH9M MH 9010 8 g 

Masse 
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Connecteurs 

Version standard 

Ex: MH7F et MH7M 

Version prolongateur 

Ex: MH7FP et MH7FM 

Version standard avec contacts inversés 

Ex: MH7MLRN et MH7FS 

Découpe du panneau 
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