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Série CCF700 
Connecteur coaxial 

Catalogue technique 

… La connexion idéale pour les  

équipements de cockpits ! C
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Description 

Connecteurs 

Connecteur miniature coaxial pour applications civiles et militaires. Il est utilisé dans l’aéronautique, la 

marine et les systèmes au sol. 

Ce connecteur a pour fonction d’alimenter les faces éclairantes de nombreux équipements aéronautiques. 

Caractéristiques mécaniques et climatiques 

Caractéristiques électriques 

 
CCF700 

Température d’utilisation -30°C à + 120°C 

Matériaux et traitements de surface 

 
CCF700 

Intensité nominale 5 A 

Intensité maximale 7.5A 

Rigidité diélectrique 500VCC 

Résistance de contact ≤ 8 mOhms  

Résistance d’isolement >5000 MOhms  

 
Matériaux Traitement 

Boitier Laiton Dorure 

Isolant PTFE, DAP - 

Contacts Alliage cuivreux Dorure  
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Connecteurs 

CCF700P 

Fiche mâle coaxiale 2 contact à souder CI 

Le contact angle cassé 

indique le contact central

 Poids : 0.71gr 

CCF700S 

Embase femelle coaxiale 2 contacts à souder 

Fil employé : Gauge 20 

Poids : 5.27gr 

Limite de désaxage 

 de la partie flottante : Diam. 1 Max  

Perçage panneau 

Lamage à prévoir pour une épaisseur 2.5 

T.G +/- 0.1 
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Dimensions en mm 
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