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Les relais haute tension « H » a armature tournante permettent de commuter grace a un écart de
contact important et une double coupure des tensions élevées. Les isolants en stéatite siliconée ne
différent que par leur diélectrique par rapport a la masse. Ces relais sont immergeables dans I'huile
diélectrique.

Les relais « PC16 » pour circuit imprimé disposent d’une protection anti-poussiére. Ces relais sont
souvent utilisés en télécommande, circuit de mesure, automation auxiliaire de commande.

Les relais pour forte intensité « MTD » sont utilisés comme relais de puissance, de démarrage et
de sécurité. Relais comportant un contact unipolaire & double coupure et une grande pression de
contact avec un encombrement minimum.

Applications professionnelles
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¢ Relais H

IS T T T

6-12V= H10 11012 H15 11012 H20 11012

24 - 48 V= H10 11048 H15 11048 H20 11048
110-220V = H10 11022 H15 11022 H20 11022
16 -32 V= H10 90001 H15 90001 H20 90001

¢ Relais PC16

Références Anciennes références

PC16 2RT 6V Ag Pd PC 6 22106
PC16 2RT 12V Ag Pd PC 6 22112
PC16 2RT 24V Ag Pd PC 6 22124
PC16 2RT 48V Ag Pd PC 6 22148

PC16 2RT 110V Ag Pd PC 6 22111

¢ Relais MTD

Références Anciennes références

MTD 30A 6VCC MTD 01 306
MTD 30A 12VCC MTD 01 312
MTD 30A 24vVCC MTD 01 324
MTD 30A 48VCC MTD 01 348
MTD 30A 110VCC MTD 01 311
MTD 60A 6VCC MTD 01 606
MTD 60A 12VCC MTD 01 612
MTD 60A 24VCC MTD 01 624
MTD 60A 48VCC MTD 01 648
MTD 60A 110VCC MTD 01 611
MTD 20A 48 V= RIND 001 MTD 90 001
MTD 30A 6-12 V= MTD 01 912
MTD 30A 12-24 V= MTD 01 924
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¢ Relais H

Caractéristiques générales :

Masse :

H10 : 415¢g

H15 : 470g

H20 : 610g

Alimentation bobine : Courant continu
Contacts : 1T -1R double coupure
Nature : Ag dur sur laiton

&\ A\

Fonctionnement :
Pouvoir de coupure :
H10 — H15 : 200V=ou 10 000 V~
H20 : 250 V= ou 16 000 V~
Résistif Max. : En charge 0.2 A — Traversant 2A
Inductif Max. : 0.1A
Temps de réponse :
Enclenchement : 30ms
Déclenchement : 65ms Max
Durée de vie : 200 000 opérations mini
Duré de vie mécanique : 1 000 000 opérations mini

¢ Relais PC16

Caractéristiques générales :

Masse : 23gr

Alimentation bobine : Courant continu
Contacts : 2 inverseurs

Nature : AgPd

Fonctionnement :
Pouvoir de coupure : 30 V=o0u 125V
Résistif Max. : 2A
Inductif Max. : 1A
Puissance Max. : 3W= 80VA
Temps de réponse :
Enclenchement : 7Tms
Déclenchement :17ms Max
Durée de vie : 500 000 opérations mini
Duré de vie mécanique : 15 000 000 opérations mini

¢ Relais MTD

Caractéristiques générales :

Masse : 65gr

Alimentation bobine : Courant continu
Contacts : 1 T double coupure
Nature :

30A: Ag

60A : AgCdo

Fontionnement :
Pouvoir de coupure : 30 V=o0u 125V

30A 60 A
12A 24 A
300W=1 000 VA~ 400W= 1200 A~

Temps de réponse :
Enclenchement : 15ms
Déclenchement :2ms
Durée de vie : 100 000 operations mini
Duré de vie mécanique : 2 500 000 opérations mini
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Caractéristiques électriques :
Résistance de contact : Initiale < 100mQ
Rigidité diélectrique :

20 000 Veff. 20 000 Veff. 33 000 Veff.
16 000 Veff. 30 000 Veff. 40 000 Veff.
1 000 Veff. 10 000 Veff. 1 000 Veff.

Résistance d’isolement :
(a 20°C — 50% humidité relative 210 000MQ sous 500 V
Caractéristiques bobines : Voir tableau page suivante

Conditions d’utilisation :
Température d'utilisation : -25°C +85°C
Classe mécanique : 2-2 (NF C 45 255)
Connexions : Vis @M 4

Caractéristiques électriques :
Résistance de contact : <100mQ
Rigidité diélectrique :

Contact / Contact :1 000Veff.
Contact / Masse : 2 000 Veff.
Bobine / Masse : 1 000 Veff.

Résistance d’isolement :
(a 20°C - 50% humidité relative 21 000MQ sous 500 V
Caractéristiques bobines : Voir tableau page suivante

Conditions d’utilisation :

Température d'utilisation : -25°C +70°C
Classe mécanique : 2-2 (NF C 45 255)
Soudage sur circuit imprimé : Fer a souder

Caractéristiques électriques :
Résistance de contact : <50mQ
Rigidité diélectrique :

Contact / Contact :21 500Veff.
Contact / Masse : 21 000 Veff.
Bobine / Masse : 21 000 Veff.

Résistance d’isolement :
(20°C — 50% humidité relative 21 000MQ sous 500 V
Caractéristiques bobines : Voir tableau page suivante

Conditions d’utilisation :
Température d'utilisation : -55°C +85°C
Classe mécanique : 2-2 (NF C 45 255)
Connexions : Cosses a souder

2 ——e———ining

Page 4



Caractéristiques bobines E
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¢ Relais H
V mini. / maxi. -20°C Paralléle / Série Ren Q-20°C
6ou12V= 42/85V 8.3/16.8V 6Q /240 12Q£10%
16 ou 32 V= 11.2/22.4V 22.4/45V 42.50 / 170Q 850 % 10%
24 ou 48 V= 17/34V 32.8/67V 95Q / 380Q 190 Q £ 10%
110 ou 220 V= 771154V 165/ 308 V 2400Q / 9600Q 4800 Q * 15%
Puissance d’excitation nominale : 6 W environ
Ces relais étant équipés de 2 bobines, celles-ci peuvent étre cablées en série ou en paralléle, ce qui
permet de disposer de 2 tensions d’excitation par relais : 6 ou 12 V=, 16 ou 32 V=, 24 ou 48 V=, 110
ou 220 V=.
¢ Relais PC16
V mini. / maxi. -20°C R en Q - 20°C
6V= 42/85V 56 Q % 10%
12 V= 8.3/16.8V 193 Q £ 10%
24 V= 17134V 895 Q * 10%
48 V= 32.8/67V 4150 Q * 15%
110 V= 771154V 14 550 Q + 15%
Puissance d’excitation nominale : 0.7 W environ
¢ Relais MTD
V mini. / maxi. 20°C R en Q 20°C
6 V= 42/85V 15 Q #10%
12 V= 8.3/16.8V 62Q+10%
24 V= 17134V 1235 Q + 15%
110 V= 771154V 5600 Q * 15%
Puissance d’excitation nominale : 2 W environ
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E Encombrement
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4 Relais H
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¢ Relais PC16
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¢ Relais MTD

Pergage cosses oblong 3 X 4
3 X 4 oblong through terminals
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4 @ 3 tapped holes

VT =~
Relais - Version 2.0 - MAI 2015 J Page 6
I AN\ N NS NN

SIV13Y

-




Implantation E
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¢ Relais H

Longueur vis de fixation Max. =
épaisseur panneau + 3mm

¢ Relais PC16
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¢ Relais MTD
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