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COTE REPERE DE COULEUR ORANGE
MAIN ORANGE MARKING COLOREPAISSEUR PANNEAU : 1.2 à 4 mm

PANEL THICKNESS : 1.2 to 4 mm

DECOUPE PANNEAU / PANEL CUT
FACE AVANT / FRONT FACE

PRESENTATION 
Embase Audio de panneau 55116 pour cablage filaire.
Conçue avec un système de baïonnette et s'accouple sur toutes les contre parties femelles de la famille 55116.
6 contacts : fûts à souder .
Norme de référence : MIL-C-55116.

MATIERE ET FINITION
- Corps et écrou : Acier inox.
- Contacts : Alliage cuivreux doré sur nickel.
- Isolant : Thermodurcissable.
- Joint de panneau : Nitrile / Fluorosilicone.

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES ET MECANIQUES 
- Température de service : -55°C +85°C.
- Etanchéité : IP68.
- Brouillard salin : 96h.
- Endurance mécanique :  3 000 accouplements.
- Couple de serrage de l'écrou : 12 N.m.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
- Tension de service : 60Vmax.
- Intensité nominale : 500 mA max.
- Résistance de contact : ≤ 50 mΩ à 25°C.
- Résistance d'isolement : ≥ 5 000 MΩ.
- Rigidité diélectrique : 500V eff à 50 Hz.
- Etanchéité : sous 2m d'eau/48heures.

Outillage de serrage : 10063
Masse : 35g max.

INTRODUCTION
Audio receptacle for panel 55116 for wiring.
It is designed with bayonet system and mates on all mating connectors of the  55116 line. 
6 contacts: solder cup.
Reference of standard : MIL C 55116.

MATERIALS AND FINISH
- Shell and nut : Stainless steel.
- Contacts : Copper alloy with gold over nickel plating.
- Insulator : Thermoset.
- Panel oring : Nitrile/ Fluorosilicone.

CLIMATIC AND MECHANICAL SPECIFICATIONS
- temperature range: -55°C +85°C.
- Watertightness : IP68.
- Salt spray : 96h.
- Mechanical endurance :  3 000 operations.
- Locking torque for nut : 12 N.m.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- Working voltage : 60V max.
- Rating current : 500 mA.
- Contact resistance : ≤ 50 mΩ à 25°C.
- Insulation  : ≥ 5 000 MΩ.
- Dielectric rigidity : 500V eff at 50 Hz.
- Waterproofing: under 2m of water/48 hours.

Tightening tool : 10063

Weight : 35g max.

Vue coté cablage
Cable side view
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