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Manchon / Sleeve
Ecrou / Nut

Corps / Shell

Equipement reprise de blindage et tenue à la traction 
Equipment cable shield fixing

Rondelle / Washer

Pince cable
 Cable clamp

Bague d'arret / Stop ring

Serrre-pince / Clamp

Cone de masse /Ground cone

Bague conique
 Conical ring

ECHELLE/ SCALE 1 : 1

CMA             RA7      -                        70                                                      DA   

O
n 

fla
ts

EXEMPLE REFERENCE COMMERCIALE : 
EXAMPLE PART NUMBER                        

CMA RA7-70 DA

PRESENTATION 
Raccord droit avec manchon et reprise de blindage et 
tenue à la traction, CMA RA7-**. Il se monte sur toutes les 
fiches, prolongateurs et traversées de panneau de la 
famille BERNIER CMA.

Norme de référence : STEI GAM-T2-75500 et 501.

MATIERE ET FINITION
- Corps et écrou : Alliage aluminium traité noir,
- Manchon : Elastomère,
- Equipement pour reprise de blindage et tenue à la 
traction : Alliage cuivreux nickelé et plastique.

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES ET MECANIQUES 
- Température de service : -55°C +125°C.
- Etanchéité : Sous 4 m d'eau / 24 h.

Masse : 26g max
Couple de serrage : 6N.m max

INTRODUCTION
Straight backshell with sleeve and cable shield fixing, CMA 
RA7-**. It can mate on all plugs, cable extensions and 
panel through BERNIER CMA line .

Reference of standard : STEI GAM-T2-75500 and 501.

MATERIALS AND FINISH
- Shell and nut : Aluminium alloy with black plating,
- Sleeve : Elastomer,
- Equipment for cable shield fixing:  Copper alloy and 
plastic.

CLIMATIC AND MECHANICAL SPECIFICATIONS
- temperature range: -55°C +125°C.
- Watertightness : Under 4 m of water /24 hours.

Weight : 26g max
Locking torque : 6N.m max

Ajout emballage désassemblé
Add disassembled packaging450
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