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Positions 4 pieds de lavage 
4 Washing spacer position

DECOUPE PANNEAU
PANEL CUT

INTRODUCTION
Receptacle for panel CMAL 7*24P*PM to be brazed on PCB.
It is designed with system of locking and mates on all male connectors
of the BERNIER MMC line for version K, N, W, X, Y, Z,  24 contacts. Releasable 
system and ground continuity by spring.
The Oring, washer and nut are to be ordered separately.

MATERIALS AND FINISH
- Shell : Stainless steel
- Contacts & ground pin : Copper alloy with gold over nickel plating
- Insulator : Thermoplastic
- Spring : steel with gold plating
  
Solderability according  J-STD-002 test A1

Weight  : 10gr

REFERENCES ACCESSOIRES 
ACCESSORY REFERENCES

±0.1 ±1°

PRESENTATION
Embase femelle de panneau MMC L 7*24P*PM à souder  sur CI.
Elle est conçue avec système de verrouillage largable et s'accouple sur toutes les 
contres parties mâles de la famille BERNIER MMC 24 contacts avec codages K, N, 
W, X, Y et Z. Système de retenue et continuité de masse par ressort
Le joint d'étanchéité, la rondelle et l'écrou sont à commander séparément.

MATIERE ET FINITION 
- Corps : Acier inox
- Contacts  et picot de masse: Alliage cuivreux doré sur nickel
- Isolant : Thermoplastique
- Ressort : acier doré

Soudabilité suivant J-STD-002 test A1
Masse : 10gr

Ajout forme fraisage méplats
Dorure des picots de masse

Soudabilité
437
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Joint de panneau / 
Panel oring MMC JBFS01 Fluorosilicone       

Bleu / Blue NT560

Rondelle / Washer
MMC RMA01 Acier inox / Stainless 

steel NT561

MMC RNAL01 Aluminium traité noir 
/ Black plaiting NT580

Ecrou / Nut
MMC EMA01 Acier inox / Stainless 

steel NT562

MMC ENAL01 Aluminium traité noir 
/ Black plaiting NT579

Outillage de serrage        
Tightening tool  MMC CGA001 NT574
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